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CARACTERÍSTICAS	
  TÉCNICAS	
  

Apariencia	
   Blanco	
  o	
  incoloro,	
  transparente	
  cristalino.	
  
Tamaño	
  de	
  malla:	
  	
  30-­‐100	
  mesh	
  

Pureza	
   99,50	
  %	
  Min.	
  

Fórmula	
   C6H8O7	
  

Peso	
  Molecular	
   192,12	
  

Humedad	
   1,0	
  %	
  Max.	
  

Ceniza	
   3	
  ppm	
  Max.	
  

Metales	
  pesados	
  (como	
  Pb)	
   <	
  10	
  ppm	
  Max.	
  

Oxalato	
   <	
  350	
  ppm	
  Max.	
  

SO4	
   150	
  ppm	
  Max.	
  

Sustancias	
  de	
  fácil	
  carbonización	
   Qualified	
  

Cenizas	
  de	
  sulfato	
   0,1	
  %	
  Max.	
  

Impurezas	
  volátiles	
  orgánicas	
   Qualified	
  

Aluminio	
   <	
  0,2	
  %	
  Max.	
  

Bacteria	
  Endotoxina,	
  lu/mg	
   <	
  0,5	
  Max	
  

	
  
	
  

INFORMACIÓN	
  NUTRICIONAL	
  (Base	
  100	
  g)	
  

Energía	
  (Kcal)	
   247	
  Kcal	
  

Carbohidratos	
   99,45	
  g	
  

Sodio	
   0,3	
  mg	
  

Potasio	
   0,3	
  mg	
  

Calcio	
   0,2	
  mg	
  

Hierro	
   <	
  0,3	
  mg	
  

Magnesio	
   <	
  2	
  mg	
  

Fósforo	
   <	
  0,5	
  mg	
  

Zinc	
   <	
  0,4	
  mg	
  

	
  
	
  
	
  
	
  



 
ESPECIFICACIÓN	
  TÉCNICA	
  	
  

ACIDO	
  CITRICO	
  ANHIDRO	
  BP98/USP24	
  (30/100)	
  

Rev	
  2	
  

Feb	
  2015	
  

Hoja	
  2	
  de	
  2 
   
 

COINPAL	
  /	
  COINPAL	
  EXPORT	
  S.R.L.	
  Cuevas	
  1515,	
  Santiago,	
  CHILE.	
  Fono:	
  (+56	
  2)	
  2551	
  7299	
  –	
  2555	
  2471	
  	
  	
  |	
  	
  www.coinpal.cl	
  

 

	
  
	
  

PRESENTACIÓN	
  

En	
  sacos	
  de	
  25	
  Kg.	
  	
  
	
  

	
  
DURACIÓN	
  Y	
  ALMACENAMIENTO	
  

Duración	
   de	
   2	
   años.	
   Se	
   recomienda	
   su	
   almacenamiento	
   en	
   lugar	
   fresco	
   y	
   seco,	
  
evitando	
  contacto	
  prolongado	
  con	
  el	
  aire	
  y	
  variaciones	
  bruscas	
  de	
  temperatura.	
  

	
  
	
  
	
  
Fuente	
  de	
  la	
  información:	
  RZBC	
  IMP.	
  &	
  EXP.	
  CO.,	
  CHINA.	
  


