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1. CARACTERÍSTICAS	
  TÉCNICAS	
  
	
  

FÍSICO-­‐QUÍMICAS	
  

Peso	
  drenado	
   Mínimo	
  55%	
  
Tipo	
   Corinto	
  o	
  Flame	
  
Alcohol	
  Potable	
   Máximo	
  10	
  grados	
  

INFORMACIÓN	
  NUTRICIONAL	
   Valor	
  por	
  100	
  g	
  

Energía	
  (Kcal)	
   244	
  kcal	
  
Grasa	
   0,25	
  g.	
  
Colesterol	
   0	
  mg.	
  
Sodio	
   15	
  mg.	
  
Carbohidratos	
   59,30	
  g.	
  
Fibra	
   3,50	
  g.	
  
Azúcares	
   59,30	
  g.	
  
Proteínas	
   2	
  µg	
  
Vitamina	
  B12	
   1,1	
  mg.	
  
Vitamina	
  C	
   0,5	
  mg.	
  
Calcio	
   39	
  mg.	
  
Vitamina	
  B3	
   0,3	
  mg.	
  

	
  
	
  
	
  

2. VIDA	
  ÚTIL	
  
	
  

El	
  producto	
  posee	
  una	
  vida	
  útil	
  de	
  1	
  año	
  a	
  contar	
  de	
   la	
  fecha	
  de	
  elaboración	
  indicada	
  en	
  el	
  envase.	
  
Almacenar	
  a	
  temperatura	
  ambiente	
  en	
  bodega	
  seca.	
  Una	
  vez	
  abierto	
  mantener	
  refrigerado.	
  
	
  
	
  

3. PRESENTACIÓN	
  
	
  

Caja	
  de	
  cartón	
  corrugado	
  con	
  bolsa	
  de	
  polietileno	
  interior.	
  Contenido	
  neto:	
  10	
  Kg.	
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